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Herfst kabouter

Handleiding
T004K002

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Jute zakken ca. 250 x 350 mm, naturel 531510 2

Stofversteviger 250 ml 478140 1

Jutegaren ca. ø 2 mm x 100 m, naturel 580252 1

Kippengaas, zeshoekig ca. 10 m x 50 cm 210728 1

Voordeelset gipsband ca. 2 kg 505821 1

Tempex bol ca. ø 30 mm, wit 510299 1

Tempex bol ca. ø 50 mm, wit 547086 2

Tempex bol  ca. ø 60 mm, wit 510303 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, wit 455713 1

Band van imitatiebont ca. 2 m x 50 mm, grijs/bruin 594356 1

Band van imitatiebont ca. 2 m x 50 mm, wit 594345 1

Mos/hout mix, 100 g, grijs/wit gewassen 953417 1

Houten schijven brokstukken 100 g, naturel 947539 1

Berken schijf ø 200 - 300 mm, ca. 20 - 35 mm, naturel 723463 1

Aanbevolen gereedschap
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ¢ 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 naar verbruik

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 naar verbruik

Zijsnijtang c,a 165 mm lang 340094 1

Lakpenseel ca. 180 x 20 mm 458724 1

Benodigd gereedschap:
ondergrond, krantpapier, zijsnijtang, schaar, veiligheids handschoenen, (wegwerp) hand-
schoenen, emmer, lakpenseel, borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, lijmpistool met 
lijmsticks



1

3

5

4

6

2

2

Jute zak met krantpapier vullen. Jute zak dichtknopen met jutegaren.

Jute zak met stofversteviger bestrijken (lakpenseel).

Tempex bol ø 3 cm voor het uiteinde van de muts erbij pakken. 
In het midden van de bol een gat boren. Bol met lijmpistool 
vastplakken.

Kippengaas in de gewenste grootte knippen, tot een muts 
buigen. (Omvang van de muts aan de grootte van het lichaam 
aanpassen).

Een stuk gipsband afknippen, in een kom met water, bevochtigen.
Complete kaboutermuts van buiten met de vochtige gipsbanden 
beplakken.
Tempex bol voor de neus ook met gipsband omwikkelen.
Gipsband 1 - 2 dagen laten drogen. Indien gewenst de muts met 
witte lak beschilderen.
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Met het lijmpistool de gipsmuts op de jute zak bevestigen, 
genoeg lijm gebruiken.
Neus ook met lijm fixeren.
Band van imitatiebont aan de hoofdomvang afmeten, 
afknippen en bevestigen (tevens om het uiteinde van de muts). 
Indien gewenst de kabouter op een grote houten schijf 
vastplakken.
Mos, houten stukjes en houten schijven fixeren.

Aangegeven materiaal is voor beide kabouters, 
Handleiding is ook van toepassing op de grote kabouter. 

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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