
1

Kerstkrans van beton
Handleiding

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal
Latex 3D-gietvorm - dennenappel, ca. ø 70 x 85 mm, benodigd materiaal: ca. 500 g 
creatief beton 810618 1

Latex 3D-gietvorm - dennenappel, ca. ø 95 x 150 mm, benodigd materiaal: ca. 1000 g 
creatief beton 810607 1

Gietvorm - Sterren, 1 vorm, 6 motieven, ca. ø 38 x 15 mm, benodigd materiaal: ca. 70 g 
sieraadbeton 817986 1

Gietvorm - Sterren, 1 vorm, 3 motieven, ca. 80 x 80 x 25 mm, ca. 100 x 100 x 25 mm, 
ca. 200 x 200 x 30 mm, benodigd materiaal: ca. 1600 g creatief beton 613043 1

Metalen kaarsenhouder, zilverkleur, 12 stuks, ca. ø 25 x 18 mm 645448 1

Metalen kaarsenhouder, zilverkleur, 12 stuks, ca. ø 44 x 15 mm 645459 1

CREARTEC creatief beton - CreaStone 1000 g 570130 1

CREARTEC creatief beton - CreaStone 2500 g 570152 1

CREARTEC creatief beton - CreaStone 8000 g 572084 alternatief

CREARTEC fijn beton voor sieraden 500 g 608792 1

CREARTEC fijn beton voor sieraden 1500 g 619692 alternatief

CREARTEC fijn beton voor sieraden 3000 g 608806 alternatief

CREARTEC scheidingsmiddel 100 ml 480666 1

Deco & Lifestyle hobbyverf 230 ml, lichtblauw 608323 1

Sjabloon - Sterren, kunststof, ca. 297 x 210 mm 639478 1

Decoratieve auto van beton, ca. 85 x 40 x 60 mm, naturel/grijs 729735 1

Rotan krans, ca. ø 280 x 100 mm, lichtgrijs/wit 817023 1

Potpourri mix, verschillende natuurlijke producten 948177 1

Eikeldopjes, ca. ø 15 - 20 mm, naturel, ca. 100 g 729654 1

LED-lichtsnoer, 10 led-lampjes, warmwit licht, excl. 3 AA-batterijen 1,5 V 441480 1
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Handleiding

Het gieten van de betonnen dennenappels

Benodigd gereedschap en materiaal:
werkmat, plantenolie of scheidingsmiddel, maatbeker of weegschaal, mengkom, spatel, eetlepel, gietvorm houder (plus emmer) 
of karton om de gietvorm in te hangen, zachte ronde en borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, plakband, lijmpistool met 
lijmsticks, dennentakjes(s), rond decoratief bord

1. Latexvorm van binnen met het scheidingsmiddel bestrijken en laten drogen.
2. Hang de latexvorm ondersteboven in de vormhouder (met emmer) of in een kartonnen doos.
3. De gietvorm moet vrij hangen zonder contact met buitenkant en bodem.
4. Creatief beton volgens de productinstructies mengen.
5. Beton in de latexvorm gieten.
6. Het beton ca. 1 -3  dagen laten harden.
7. De betonnen modellen verwijderen, het resterende vocht laten drogen.

Het maken van de kaarsenhouder ster

Aanbevolen gereedschap
Gietvorm houder, ca. 153 x 20 mm, ingesteld om 5 mm, 4-delig 617793 naar verbruik

(wegwerp) handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp) handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Pattex® Made at Home lijmpistool, incl. 6 lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm 308935 1

Lijmsticks, ca. ø 11 x 200 mm, 10 stuks 300456 1

1. Met het lijmpistool de kaarsen- en theelichthouder in de sterren van de gietvorm vastplakken 
 (zodat ze tijdens het gieten niet verschuiven).
2. De gietvorm sterren (alle 3 de groottes) met scheidingsmiddel bestrijken en laten drogen.
3. Creatief beton volgens de productinstructies mengen.
4. Vul de complete gietvorm met beton.
5. Het creatief beton ca. 1 - 3 dagen laten harden. 
6. De betonnen modellen verwijderen, het resterende vocht laten drogen.
7. De kaarsen-/theelichthouders zijn met de betonnen sterren verbonden.
8. Op de grote betonnen ster een sjabloon plaatsen, hobbyverf opbrengen, sjabloon verwijderen, verf laten drogen.
9. Nu kunnen de kaarsen en theelichtjes in de houders geplaatst worden.

Let op! Kaarsen en theelichtjes nooit zonder toezicht laten branden!
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Het gieten van de betonnen sterren

Het decoreren van de krans

1. De gietvorm sterren (zes kleine sterren) met het scheidingsmiddel bestrijken en laten drogen.
2. Meng het fijn beton volgens de productinstructies.
3. Vul de complete gietvorm met beton.
4. Laat het fijnbeton ca. 1 - 3 dagen harden.
5. De betonnen sterren verwijderen, het resterende vocht laten drogen. 
6. De bovenkant van de sterren met de hobbyverf beschilderen, de verf laten drogen.

1. De rotan krans op het decoratieve bord plaatsen, kunst of echte  dennentakjes in de krans steken. 
2. Beide betonnen dennenappels met het lijmpistool op de krans fixeren.
3. De betonnen auto en de betonnen sterren bevestigen, het natuurlijke materiaal op de krans en het bord vastplakken. 
4. LED-lichtsnoer om de krans plaatsen.
5. De betonnen sterren met de kaarsen- en theelichtjes naast de krans op het bord plaatsen. 


