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Mozaïek betonnen 
tuinslak

Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Zeshoekig gaas, ca. 10 x 0,5 m 210728 1

Tempex bol ca. ø 150 mm, 2-delig 547112 1

Gipsband ca. 2 m x 100 mm, wit 503011 3

CREARTEC profi kneedbeton - set, 4-delig, 3500 g 617416 2

CREARTEC profi kneedbeton - set, 4-delig, 1500 g 617405 1

3D-siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 2

Mozaïek brokstukken 2000 g, kleurrijk 638346 1

Voegspecie 1000 g, wit 504906 2

Acrylverf 100 ml, zwart 584360 1

Acrylspray blanke lak 200 ml, transparant mat, weersbestendig 570129 1

Aanbevolen gereedschap:
Siliconen mat ca. 230 x 330 mm,  wit 617818 1

Nitril wegwerphandschoenen, maat M, 200 stuks 633531 Indien gewenst

Nitril wegwerphandschoenen, maat L, 200 stuks 633542 Indien gewenst

Vinyl handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 Indien gewenst

Vinyl handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 Indien gewenst

Mozaïektang 306612 1

Benodigd gereedschap
bakpapier (ondergrond), schaar, mes, zijsnijtang, mozaïektang, maatbeker (weeg-
schaal), mengbeker, platte schaal, spatel, spons, doek, (wegwerp)handschoenen, 
keukenpapier
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Vorm een slakkenlichaam met behulp van het zeshoekige gaas. 
De voelsprieten kunnen met kleinere stukjes draad apart 
gemodelleerd en aangedrukt worden. Gebruik een zijsnijtang 
om te knippen.

Schat de verhoudingen in met de tempexbol. 

3.	 Voor stabiliteit het draadframe met gipsbanden
	 omwikkelen. (gipsbanden volgens de 
	 produchtinstructies gebruiken).
4.	 Het omwikkelde gipsband tenminste een nacht 
	 laten drogen. 
5.	 Kneedbeton volgens de productbeschrijving klaarmaken.
	 Gebruik de (wegwerp) handschoenen voor het modelleren.

6.	 Modelleer eerst het slakkenlichaam, daarna
	 de tempexbol op het slakkenhuis plaatsen
	 en met kneedbeton bedekken.
7.	 De overgang tussen slakkenhuis en 
	 lichaam bewerken. 
8.	 De kneedbeton slak tenminste 3 dagen laten drogen. 

Het vormen en versieren van de slak
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Handleiding

Basishandleiding mozaïek
1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond. 
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de bijgesloten instructies met water mengen.
5. Met behulp van de (wegwerp)handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen. 
6.  Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen. 
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen. 
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken. 
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11.	Leg de slak op de zijkant en de onderkant met boetseerklei 
	 compleet bedekken.
12.	De kneedbeton slak wederom tenminste 3 dagen 
	 laten drogen.

Tip
Om de slak tegen het weer te beschermen, 
kan deze worden bedekt met weersbesten-
dige lak uit een spuitbus. 
(ook de onderkant).

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team
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Decoratie van de slakkenhuis

Mozaïekstenen met 3D-siliconenlijm op het slakkenhuis 
lijmen. De mozaïekstenen kunnen met een mozaïektang 
op de gewenste grootte geknipt worden.

De lijm een nacht laten drogen en daarna kan er gevoegd worden. 
(volg voor het plakken van de stenen en het voegen de 
basishandleiding. De voegspecie kan gekleurd worden door er 
zwarte acrylverf aan toe te voegen).


