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Betonnen fontein
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Creatief beton 2,5 kg 570152 1

Creatief beton 8 kg 572084 naar verbruik

Creatief beton 1 kg 570130 naar verbruik

Scheidingsmiddel voor gietmassa 100 ml 480666 1

Kunststof bol, 20 cm, 2-delig 616074 1

Kunststof bol, 18 cm, 2-delig 616063 1

Kunststof bol, 12 cm, 2-delig 490065 1

Kunststof bol, 10 cm, 2-delig 490054 1

Mozaïek crash glas 500 g, kleurrijk 563304 1

3D-siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 1

Voegspecie 250 g, wit 539686 1

Marabu decorlak 50 ml, zwart 452137 1

Blanke lak 50 ml, transparant 643804 1

Centrifugaalpomp 216160 1

PVC-slang 936259 1

Zonnecel gegoten 124258 1

Schakeldraad 100 m, zwart 245442 1

Isolatietape 8 stuks 308175 1

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458  alternatief

Mozaïektang 306612 1

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, maatbeker of weegschaal, eetlepel, mengkom, vershoudfolie, wegwerp handschoenen, spatel, keukenrol, 
spons, doek, mozaïektang, houten stokje (ø 10 mm), steentjes om te verzwaren, penseel, zijsnijtang, 
 soldeerbout, 3,7 V- batterij (alternatief voor zonnecel), decoratie steentjes, handzaag, lijmpistool
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Betonnen buitenschaal

Betonnen binnenschaal (met mozaïek)

X013K001

1.	 Leg een kunststof bolhelft van 20 cm en van 18 cm en een 
houder, om de bolhelften in te plaatsen, klaar. 

2.	 De binnenkant van de 20 cm bolhelft en de buitenkant van  
de 18 cm bolhelft meerdere keren bestrijken met het  
scheidingsmiddel en laat het drogen.

3.	 Ca. 1,5 kg creatief beton volgens de productinstructies  
mengen. 

7.	 De binnenkant van de 18 cm bolhelft met steentjes  
verzwaren. 

8.	 Het creatief beton ca. 1-2 dagen laten drogen.

4.	 Een deel van het beton in de 20 cm bolhelft gieten. 

5.	 De 18 cm bolhelft op de betonmassa drukken.

6.	 Vul nu de 20 cm bolhelft tot de rand met het resterende beton.  

9.	 Na het drogen de beide bolhelften verwijderen. 

10.	Het restvocht laten drogen. 

De kleinere mozaïek binnenschaal van beton wordt hetzelfde klaargemaakt. Alleen in plaats van de grote kunststof bolhelften,  
de 10 en 12 cm bolhelften gebruiken.  
Om de kunststof slang van de pomp door de schaal met mozaïek te halen, is er een gat nodig. 
 Dit wordt beschreven vanaf punt 1. 

1.	 Een ca. 15 mm lang en ø 10 mm breed houten stokje in vershoudfolie wikkelen. Deze in het midden met siliconenlijm 
 (of lijmpistool) in de 12 cm bolhelft vastzetten. 

2.	 Het verpakte stokje, de bolhelft 12 cm binnenkant, de bolhelft 10 cm buitenkant bestrijken met het scheidingsmiddel.

3.	 Ga te werk zoals eerder beschreven in de handleiding (zie punt 3-10 hierboven.  
Voor de kleinere betonnen binnenschaal is ca. 1 kg creatief beton nodig.

4.	 Bij het verwijderen van de bolhelften moet ook het stukje hout verwijderd worden. 
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team

Basishandleiding mozaïek

Het plaatsen van de centrifugaalpomp

1.	 Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond. 

2.	 De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.

3.	 Lijm een nacht laten drogen.

4.	 De voegspecie volgens de bijgesloten instructies met water mengen (evt. kleur toevoegen).

5.	 Met behulp van de (wegwerp) handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen. 

6.	 Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen. 

7.	 Dit meerdere keren herhalen.

8.	 De specie een nacht laten drogen. 

9.	 Mozaïek oppervlak met een droge doek glanzend maken. 

1.	 Snij de PVC slang op de gewenste lengte, bevestig het slangstuk aan 
de dompelpomp (N°216160).

2.	 De bedrading naar de energiebron kan met behulp van schakeldraad 
en isolatietape worden verlengd. 

3.	 Sluit de zonnecel of batterij (3,7 V-batterij) aan op de pomp.

4.	 De PVC-slang van de pomp door het gat van de  
 mozaïekschaal halen.

5.	 Plaats de fontein in de betonnen buitenschaal, let op het waterpeil 
en de positie in het midden. 

6.	 Plaats een deel van de decoratie stenen. 

7.	 Zet de mozaïekschaal erop. 

8.	 Plaats de overige steentjes rond de schaal.  

Let op! Het gat voor de slang niet afsluiten met mozaïek. 
TIP! De voegspecie kan grijs gekleurd worden met een beetje zwarte decorlak. Voeg de kleur aan de voegspecie toe en roer goed door. 
Om de twee betonnen schalen te beschermen, kunnen de beton- en mozaïekoppervlakken worden gecoat met blanke lak (geschikt 
voor voedsel). 
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