Handleiding

Kneedbeton dennenappeéc

Benodigd materiaal (2 dennenappels ca. 8 - 12 cm): Artikelnr. Aantal
CREARTEC Profi kneedbeton set, 4-delig, 1500 g 617405 1
CREARTEC Profi kneedbeton set, 4-delig, 3500 g 617416 naar wens
Metalen kaarsenhouder, messing, ca. ¢ 21 x 20 mm, 25 stuks 580263 1
KREUL bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, zilverkleur 400361 1
KREUL bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, goudkleur 400372 1
KREUL lijmvernis 50 ml 449927 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap

Siliconen mat ca. 230 x 330 mm, ca. 1 mm dik, wit 617818 1
Wegwerphandschoenen, 200 stuks, maat M 633531 naar wens
Wegwerphandschoenen, 200 stuks, maat L 633542 naar wens
Creall® boetseerspatels, 14-delig 494933 1
Acryl penselen, 3 vlakke acryl penselen in Gr. 2, 6, 12, 3-delig 490342 1

Benodigd materiaal/gereedschap

werkmat, schaar, maatbeker (keukenweegschaal), mengbeker, waterbeker, spatel,
(wegwerp)handschoenen, keukenpapier, modelleerstaafje, (zachte) penseel,
tafelkaarsen
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Handleiding

Van het beton een kegel vormen.

A wWN R

Meng het kneedbeton, voor de kegel, volgens de productinstructies.

Druk een uitsparing in de kegel voor de metalen kaarsenhouder.
Steek de metalen kaarsenhouder in de uitsparing.
Laat de betonkegel iets uitharden om het verdere werk te vergemakkelijken.

Meng nog meer kneedbeton voor de
schubben.

Druppelvormige schubben
modelleren.

Vanaf boven beginnen,

druk de ene na de andere schub,
verspringend op en rij, op de betonnen
kegel.

9. Kegel compleet met schubben
bedekken.

10. Laat het betonnen model goed harden
(droogtijd is afhankelijk van
modelgrootte).

11. De schubben een voor een met
lijmvernis bestrijken (penseel).

12. De lijmvernis laten drogen (volg de
productinstructies).

Veel plezier gewendt! #et Qpitec Creattef-Team
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13.

Met een zachte penseel het bladme-
taal op het met lijmvernis bestreken
oppervlak leggen en zachtjes
aandrukken.

14. Plaats de tafelkaars

in de metalen houder.

Let op! Laat kaarsen niet onbewaakt
brandenl.
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