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Schildpad van kneedbeton
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
CREARTEC profi kneedbeton - set, 4-delig, 1500 g 617405 1

CREARTEC profi kneedbeton - set, 4-delig, 500 g 617391 alternatief

CREARTEC profi kneedbeton - set, 4-delig, 3500 g 617416 alternatief

POSCA Marker PC-3M, 0,9-1,3 mm, zwart 622310 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, wit 455713 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, huidskleur 484659 1

Acryl spray blanke lak 200 ml, voor binnen en buiten gebruik, transparant mat 570129 1

Aanbevolen gereedschap
Siliconen mat ca. 230 x 330 mm,  wit 617818 1

Modelleer roller, ca.  ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Boetseer gereedschapset, ca. 130 - 200 mm lang,  
incl. practische bewaartas, 11-delig 311365 1

(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Tempex bol, van binnen hol, 2-delig, ca. ø 200 mm 547123 1

Tempex bol, van binnen hol, 2-delig, ca. ø 250 mm 507249 alternatief

Penselen, van elk 1 platte kunsthaar penseel in Gr. 6 en 10 en 1 puntige kunsthaar 
penseel in Gr. 4, 3 stuks 469140 1

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, vershoudfolie, bakpapier, maatbeker (weegschaal), mengbeker, schaal voor het kneedbeton, (wegwerp)hand-
schoenen, spatel, bakpapier, modelleerroller, modelleerstaafje, puntig mes, rond- en borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

1. Kneedbeton volgens de productbeschrijving klaarmaken.
2. Gebruik de (wegwerp) handschoenen voor het modelleren.
3. Een tempex bolhelft met vershoudfolie bedekken.
4. Voor het schild van de schildpad slangen vormen van het kneedbeton.
5. Deze spiraalvormen in een helft van de tempex bol drukken.
6. Meerdere kneedbeton slangen vormen en in de bol aandrukken.
7. Zo de complete bolhelft bedekken.
8. Het betonnen schild  ca. 1 - 3 dagen laten drogen.
9. Het schild uit de tempex bolhelft verwijderen.
10. De binnenkant van het schild met vershoudfolie (of een plastic zak) vullen.
11. De bovenkant van het schild met een beetje water vochtig maken (dan plakt het beter). 
12. Een ca. 10 mm dikke kneedbeton plaat uitrollen.
13. De onderkant van het schild met de kneedbeton plaat compleet bedekken (door de folie aan de binnenkant  
        krijgt de bodem stabiliteit).
14. Kop en poten modelleren en aan het schild en de plaat aandrukken (schild vooraf een beetje vochtig maken).
15. Alles weer 1 - 3 dagen laten drogen.
16. Het betonnen schild contouren geven met een beetje verf.
17. De ogen erop verven, de verf goed laten drogen.
18. Om de schildpad tegen het weer te beschermen, kan deze worden bedekt met weerbestendige lak uit een spuitbus. 
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