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Temp ex bal  
met  ver f  –  was & 
bladgoud effec t

Benodigd materiaal: 

Zo makkelijk is het:

tempexbal, 2-delig, Ø 400 mm                
tempexbal, 2-delig, Ø 300 mm 
kaarsen paraffine, 1000 g                                
kunststof bol, 2-delig, Ø 70 mm       
art-deco bladmetaal, goud, 6 vel 
lijmvernis art deco (dun), 50 ml   
Marabu Artist Metallic Colours acrylverf - set                 
opitec knutsellijm                                   
slilconenlijm 
smeltkroes voor was       
knutselmessen                              
lichtketting

543274       
507250       
439861       
423192   
400372   
449927   
652609   
301988   
314787
486570   
301530   
624242

Extra materiaal: 

potlood, sjabloon, kom, keukenpapier
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1. Leg een zelfgemaakt sjabloon of een 
ca. Ø 250 mm groot bord op de grote 
tempexbal en maak met een potlood 
een cirkel. Voor de kleine tempexbal de 
cirkel iets aan de zijkant omtrekken en 
schuin laten lopen.  Met een knutsel-
mes de cirkel langs de lijn uitsnijden, 
zodat de bal een opening krijgt om 
daarna weer gevuld te kunnen wor-
den. Lijm de beide tempex helften aan 
elkaar met de knutsellijm.  

2. De bal van binnen en van buiten met 
acrylverf (brons en koper) beschilde-
ren en met de acrylverf goud de ef-
fecten plaatsen. Gebruik daarvoor een 
groot, breed penseel of een spons. 

3. Verwijder het ophangoogje van de 
kunststof bol en verf de binnenkant 
van de bal met  de lijmvernis art 
deco. Laat het geheel ca. 20 minuten 
drogen.  
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Veel plezier en succes!   

4. Na het drogen kunt u het bladgoud 
voorzichtig, op de met lijmvernis 
bestreken vlakken, plaatsen en met een 
zacht penseel voorzichtig aandrukken. 
Laat het geheel ca. 12 uur drogen.    

5. De paraffine in de smeltkroes verhit-
ten. Met een grove penseel kunt u de 
overtollige was van de bal vegen. 

6. Nadat de was en de kunststof helften 
gedroogd zijn, kunt u de helften met 
de siliconenlijm fixeren, in twee rijen, 
op de tempexbal.


